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Flr beste Luftqualitat
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SCHIMMEL-
PILZSPOREN

UNERWUNSCHTE
EINDRINGLINGE

Die uns umgebende Luft enthalt
Verunreinigungen. Nicht jeder vertragt das
gleichermal3en gut. Menschen mit
Atemwegserkrankungen konnen unter
schlechter Luftqualitat leiden. Ein System
balancierter Luftung bietet die Moglichkeit zur
Filtrierung der Luft — bevor sie Ins

Luft-
verunreinigungen

POLLEN

BAKTERIEN

UND VIREN E?\;/III:SRéJI%I_NISEN
Gebaudeinnere gelangt.
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GESUNDHEITSRISIKEN

Je kleiner die Partikel der verunreinigten Luft,

desto weiter dringen sie in den Korper vor.
Wahrend des Einatmens werden die grof3eren
Partikel in der Nase gebunden. Dagegen
konnen Feinstaubpartikel in die Luftrohre, die
Lungen oder sogar die Blutbahn gelangen. Es
dient also der Gesundheit, diese Partikel gar
nicht erst in den Korper vordringen zu lassen.

PM1
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BALANCIERTE
LUFTUNG

Ein System balancierter Luftung bietet die
Moglichkelt zur Filtrierung der Luft — bevor sie
INs Gebaudeinnere gelangt. Die beiden Filter
der LUftungseinheit garantieren zweierlel: ein
gut funktionierendes Gerat und die Zufuhr
sauberer Luft in die Wohnraume.
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PARTIKELGROREN IN VERSCHMUTZTER LUFT

Schimmel- Geruchs-
Grobstaub pilzsporen emissionen
> 10 um 30 - 10 um 3-0,01 um

ey | )

100 um 10 um 1 um 0,1 um

%) = |

Pollen Bakterien
200 - 10 pm 2—0,2um 1 um = 0,001 mm
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FILTERKLASSE GEMAR EN ISO 16890

' ‘ . : //’/
ISO Coarse 1ISO ePM10 1ISO ePM2.5 1ISO ePM1 /
>@ 10 um @10 um @D 2,5 um @1 pum
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FILTERKLASSE GEMAR EN 1SO 16890

O N @ . . _

N\
ISO Coarse N 1ISO ePM10 1ISO ePM2.5 1ISO ePM1 //
>@ 10 um \\@ 10 um 32,5 um 1 um i’“‘{

Gegenuberstellung der \\\
Groldenverhaltnisse der \\\
herausgefilterten Partikel in = ~—
einem gedachten Kreis mit

einem Durchmesser von

1 mm.
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BRINK WRG-FILTER
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DIE VORTEILE DER
ORIGINAL-BRINK-FILTER

-IX Auf das Gerat abgestimmte
(/’N Bemal3ung

Kontinuierliche Qualitatskontrollen

@ Lange Nutzungsdauer

I/ Spitzenleistungen
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|1SO COARSE

Ein ISO Coarse-Filter (fruher G3/G4-Filter
genannt) fangt Partikel grof3er als 10 um
(0,01 mm) ab. Beispielsweise:

 Grobstaub
* |nsekten
e Haare

GROB-
STAUB
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1SO ePM1

Ein ISO Coarse-Filter (fruher F7-Filter genannt)
fangt Partikel groler als 1 um (0,001 mm) ab.
Beispielswelse:

 Grobstaub
 Feinstaub
 Pollen

GROB- FEINSTAUB POLLEN SCHIMMEL-
STAUB PILZSPOREN
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1SO ePM2.5 + CARBON

Ein ISO ePM2.5 mit Carbon fangt
Geruchsemissionen und Partikelgrof3en
bis 2,5 um (0,0025 mm) ab.
Beispielsweise:

* Grobstaub

e Schimmelpilzsporen
* Insekten

 Haare

e Geruchsbelastigung durch
Holzverfeuerung

* Wirkt auch gegen NO, und SO,

GROB- GERUCHS- SCHIMMEL-
STAUB EMISSIONEN PILZSPOREN
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PURE INDUCT

Unsere Losung flr die bestmogliche o
Raumluftqualitat heifdt ,,Pure induct”. 4 | E
Ein fortschrittlicher Luftreiniger, der in ein ‘
Zentralllftungssystem integriert werden kann.

 \
Das lonisationsverfahren macht es maoglich, ey

selbst kleinste Partikel abzufangen: =

 Feinstaub
» Ultrafeinstaub
 Bakterien und Viren

(ULTRA) POLLEN BAKTERIEN GERUCHS- SCHIMMEL-
FEINSTAUB UND VIREN EMISSIONEN  PILZSPOREN
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Scope ang Object of Examination

A Filter Unit “pyre induct” for Residentiz Ventilation Units (Rvu) By Brink Climate Systems Bv,
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FILTERWIRKUNGSGRA

PURE INDUCT

Wirkungsgrad
99,94%

TUVNORD

Systems

0 o - | & )ars

S0%

PartikelgroRe

10 pm

100 pm
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FINDEN SIE DEN BESTEN FILTER FUR IHR
ANFORDERUNGSPROFIL

S 4 ) 4 ) 4 ) 4 Leiden Sie unter )
T Sind Sie Lungenpatient . . L . umgebungsbedingten
A =—D> oder leiden Sie an > Leiden Sie unter > Leben Sie in einer grof}.eren > Geruchsemissionen?
: Heuschnupfen? Stadt oder Autobahnnéhe? L .
R Reizungen der Atemwege? Nein Nein Nein Beispielsweise durch Nein
2
T \_ Y \ Y \ Y \ Holzverfeuerung” Y
Ja Ja Ja Ja
4 . ) l l
Winschen Sie 4 4
bestmaogliche Luftqualitat ISO ePM2.5
und haben Sie rund um Ihr + ISO COARSE-Filter
% Liftungsgerat Platz? y Nein CARBON-FILTER
- - Y, - y,
BRINK PURE INDUCT* ISO ePM1-FILTER
. / . y,

* Die allerbeste Luftqualitat. Separates Produkt, das aul3erhalb des WRG-Geréats montiert und angeschlossen wird. Baumal3e des Pure induct: 342 x 651 x 286 mm
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TABELLE FILTERVERGLEICH

FILTERVERGLEICH
EN I1SO 16890 ISO Coarse 45°% | ISO Coarse 60% | 1SO ePM2.5 ISO ePM1 Pure induct
EN 779:2012 Filterklasse G3 Filterklasse G4 Filterklasse M5/ Filterklasse F7 Ultra-Filter
Carbon

Partikelklasse | PartikelgroRe (pm)

Coarse >10 pm > 80% > 90% >90% > 90% 100%
PM10 0,3-10 pm >50% > 85% 99,94% *
PM2.5 0,3-2,5pum 65 - 80% 99,94% *
PM1 0,3-1,0 ym 50 - 65% 99,94% *

PARTIKEL &

GROSSENVERHALTNISSE
Partikel GroRe
Grobstaub >10 pm
Feinstaub 1-10 pm
Ultrafeinstaub 0,3-1pgm
i 10-30m
Smog 0,01-3 um
Bakterien 0,2-2ym
Viren 0,02-0,3 pm
Pollen 10 - 200 pm
Holzrauch 0,01-3 pum

* GemaR TUV-Gutachten Nr.: TR-KKL-2020-053-51
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