5.3 Kondensatablauf anschlieflen

Der Kondensatablauf wird beim Flair-Gerat durch die Bodenplatte gefihrt. Das Kondenswasser muss Uber die
Hauskanalisation abgeleitet werden.

Der Siphon [mit eingebautem Belufter) wird separat mit dem Geréat geliefert und ist vom Installateur unten am
Ger&t zu montieren (Bajonettanschluss). Der Anschluss dieses Siphons hat einen AuBendurchmesser von 32
mm. Der Siphon wird an die Hauskanalisation angeschlossen. Es wird empfohlen, einen Geruchsverschluss
zwischen Hauskanalisation und Siphon anzubringen, um eine Geruchsbeladstigung zu vermeiden.

Wichtig
Die beiden Kondensatablaufanschliisse unter dem Gerat dirfen nicht vertauscht werden!

Es wird empfohlen, einen 32-mm-Anschluss mit Manschettendichtung (HT DN32) zu verwenden (nicht im
Lieferumfang des Geréts enthalten), sodass der Siphon spéater einfach gereinigt werden kann.

Wichtig: Bei der Montage immer ein Gleitmittel wie zum Beispiel sdurefreie Vaseline auf die Gummidichtung in
der Manschette auftragen. Diese Manschettenverbindung muss bei Servicearbeiten am Gerat
auseinander genommen werden kénnen! Der Siphon darf nicht mit dem Kondensatablauf verklebt
werden.

Der Kondensatablauf kann zum Beispiel mit einer geraden oder rechtwinkligen Anschlussverbindung mit
Manschette angeschlossen werden. Der Kondensatablaufanschluss mit Manschette ist ausreichend weit tber
den Anschluss des Siphons zu schieben.
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